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Acerca de este Manual

Todas las caracteristicas estdn sujetas al producto real. No podemos prometer que la informacion sea la
misma con el producto real debido a la constante actualizacion de los productos, no se asume ninguna
controversia que resulte de los pardmetros técnicos reales que no coincidan con esta informacion.

La caracteristica marcada del manual indica que no todo el equipo cuenta con ella. Por favor, someter al
producto real.

Los subtitulos aparecen en este documento pueden no coincidir con laimagen del producto, por favor
conforme al producto real.
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1. Instrucciones de Uso

1.1 Pasos de operacion recomendados

1. Instale la mdquina y conecte la fuente de alimentacion.

2. Inserte una USB o una tarjeta SD en la mdquina de asistencia. En la interfaz principal escoja Reporte para descargar
la configuracion de reporte ala memoria USB tarjeta SD. Inserte la USB o la SD ala PC. Abra la tabla de
organizacion deturnos para establecer los turnos deseados, el tiempo de los interruptores automadticos de estado y
alarmas. Abra el informe de configuracién del programa para introducir la informacién del empleado (ID, nombre
y departamento) y turnos.

Nota:
Para registrar un nuevo usuario deberd tener los privilegios de administrador.

3.Inserte la USB o la SD en la mdquina de asistencia. Desde la interfaz principal escoja Reporte
para cargar la configuracién dereportes.

4, Desde la interfaz principal escoja Administracion de usuarios.
Para registrar Huellas de empleados y password.

5. Verifique que la Huellas y los password a registrar estén disponibles y no registrados.

6. Asegurese de que el tiempo enla mdquina o dispositivo es correcto antes de empezar la grabacion de
la asistencia.

7. Al final de cada mes, escoja Reporte para descargar el reporte ala USB o tarjeta SD. Guarde este reporte y
Guarde la informacién en su PC.
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1.2 Colocacion del Dedo

Dedos recomendados

Dedos recomendados: El indice, el medio o el anular; el dedo gordo y el pequerio no son recomendados (debido a que
son muy torpes y es dificil sulectura).

1) Forma correcta de colocar:

El dedo debe colocarse en una forma totalmente

Sh_\w @ plana y centrado en el sensor
== |

2) Forma incorrecta de colocar:

Noestd apoyado Noestd centrado
Delado Noestd centrado

=

Nota:
Por favor asegurese de rregistrar su huella de la manera correcta debido a que esta serd la manera de

registro de cada dia
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1.3 Interfaz principal

Esta serd como se muestra a continuacion:

10-02-26 Fri —eeeeee Fecha

Hora

Estado

Estado: Mostrard el estado actual. Usted podrd cambiar el estado mostrado en la pantalla de acuerdo a su
necesidad solo presionando la tecla de estado.

Fecha y Hora: Mostrard la fecha y hora actual. Usted podrd cambiar esta configuracion desde
Reloj > Fecha/Hora.

1.4 Modo de Verificacion de Asistencia

Enla interfaz principal los empleados puede confirmar su asistencia mediante la verificacion de huella o
password y estos registros serdn guardados en el dispositivo.

Verificacion de huella

(1) Modo de verificacion 1: N huella

Enelmodo 1: N de verificacion de huella el equipo comparard la huella colectada contodas las huellas
almacenadas en el equipo.

Paso 1: Presione su huella en el sensor de manera correcta.
Paso 2: Cuando el sistema genere el comando “Gracias”la verificacién estard completa.
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11-03-01 Mon

ID: 1

Name : Joe
Verify : 1:N FP
Verified !

Check-in

11-03-01 Mon

Verify:PF
Press FP again!

(2) Modo de Verificacion1:1 (ID + huella)

En el modo de verificacion de 1:1 la terminal comparard la huella recolectada y la relacionard con el ID de usuario
ingresado desde el teclado. Se adopta este modo cuando es dificil la captura de una huella.

Paso 1:Ingrese suNumero de ID desde el teclado en la interfaz principal.

10-03-01 Mon
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Paso 2: Presione el dedo de la manera correcta en el sensor.
Paso 3: Cuando elsistema genera el comando “iGracias!” la verificacion estard completa.

11-03-01 Mon

ID: 1
Name: Joe
Ver: 1:1 FP
Verified !

Check-in

Press FP again!

El empleado puede tratar solo 2 veces. Si desea modificarlo vea configuracion de sistema sifalla en dos
ocasiones regresard al modo de hibernacién.

Verificacion de Password

Paso 1:Ingrese suNumero de ID desde el teclado después presione M/OK.

Paso 2: Si elnumero deID no se encuentra registrado en el sistema generara el comando “ID Incorrecto”
yregresara ala interfaz principal.
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10-03-01 Mon

ID

Error ID.No

Paso 3: Ingrese su password en la interfaz PWD

11-03-01 Mon

ID
1|
[

Input password

n
!

Paso 4: Cuando el equipo emita el comando “jGracias!” la verificacién estard completa.

11-03-01 Mon

ID: 1
Name : Joe
Verify : PWD

Verified !

Check-in
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Pero si el equipo genera el comando “Password incorrecto’, re-ingrese el password.

11-03-01 Mon

ID
I

Confirm password

El empleado solo puede tratar 2 veces para configurar estas opciones vea 4.1 Configuracién de sistema sifalla en
las dos ocasiones el equipo regresard al menu principal

1.5 Mend Principal

Presione M/OK desde la interfaz principal y aparecerd la siguiente ventana:

© & B

Dept.set Shift set Report

& 8

Data Mgt. Record
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Agregar usuario: Enesta opcion usted podrd agregar a nuevos usuarios asicomo suinformacion,
incluyendo ID, nombre, huella, password y privilegios.

Administrar Usuarios: Le permitird buscar la informacién de usuarios, incluyendo ID, nombre, huella,
password y privilegios; agregar, editar o borrar la informacion bdsica de los mismos; y consultar las

transacciones de los mismos.

Sistema: Esta opcion contiene los pardmetros del sistema, incluyendo pardmetros bdsicos de voz,
pardmetros de Huellas y Huellas de asistencia.

Reporte: Descargue las tarjetas de reportes de asistencia a una USB. Los reportes guardados enla
USB pueden ser vistos desde su PC.

Administrar Datos: Borre los datos de asistencia de los empleados. Restablezca el equipo a valores de
fabrica y actualice la version del firmware.

Alcen amiento de Datos: Desde la memoria USB o tarjeta SD, Importe la informacion de usuario y
asistencia desde la mdquina para relacionar la informacion del software con los equipos.

Registros: Este Menu le permitird realizar una fdcil consulta de los registros de asistencia salvados en
el equipo.

Informacion del Sistema: Podrd verificar aqui el estado de almacenamiento asi como la version e informacion del
equipo

2 Agregar usuarios

Registrar la huella y password de los empleados en el equipo.

O

Dept.set Shift set

& 8

Data Mgt.
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Presione M/OK o 1 para que se muestre Agregar usuario como seve abajo:

Enroll FP FP Cnt: 0

Enroll PWD
Dept. | wox |
purvier [ [ _ssc |

ID: Indicard el ID de asistencia de un empleado.

FP: Indica la huella registrada del empleado. Cada empleado puede registrar 10 huellas como mdximo. Los
empleados pueden usar las huellas como registros de asistencia.

PWD: Indica el password registrado de un empleado. Estos consisten de 1 a 8 caracteres. Los empleados
registrados con password pueden usarlo como registros de asistencia.

Privilegio: Son los derechos asignados al usuario para ejecutar el Menu. Los usuarios ordinarios solo tienen
derecho a la verificacion. Los administradores tendrdn derecho a ejecutar y revisar cada funcién del equipo asi
como realizarlas modificaciones deseadas.

Tip:

Los items del Menu estardn accesibles a todos los usuarios sino se ha registrado un administrador, se
recomienda establecer un administrador como primer paso después de la instalacion del equipo.

2.1 Ingrese un ID de Usuario

1) El IDdel usuario serd el mismo asignado por el equipo por defecto.
2) Presione 4 para borrar el Nimero de ID asignado por defecto y Podrd ingresar uno diferente usando el
teclado del equipo. Para borrar caracteres presione<d.

Tip:
No serecomienda usar un Nimero de ID 8888
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2.2 Ingresar un Nombre

2.3 Registrando una huella

Presione M/.OK o A/Vpara seleccionar elregistro de una huella, después presione ok para iniciar con el registro.

Enroll Fingerprint (14-0)

/2

Place Finger

Coloque suhuella de acuerdo a los comandos del equipo. Deberd presionarla tres veces de una manera
correcta y firme. Siuna huella esregistrada correctamente presione OK para continuar con otro dedo, des-

pués Menu y ESC para regresar.

2.4 Registre un Password

Presione A/ para seleccionar “registrar password”y presione M/OK para registrar un password.

PWD:

Enter PW(max 8 char)

Confirm P¥(max 8 char)

La entrada del password Deberd ser (1~ 8)digitos de acuerdo al comando del equipo presione M/OK para
verificar. Después presione M/OK para guardar o presione ESC para salir sin guardar.
Después de guardar, & este icono aparecerd en el equipo, lo que indica que un password ha sido creado.
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2.5 Seleccione Departamento

Presione A/ para seleccionar un departamento Después presione M/OK para verificarlo.

Nota:
Usted Podrd crear los departamentos en los equipos con la funcién SSR disponible. Deberd
crear los departamentos primero antes de crear a los empleados. Para detalles vea 4.3
“Configurar Departamentos’.

2.6 Configuracion de Privilegios

Administradores: este tendrd todos los Derechos para ingresar al Menu y registrar o borrar Huellas, password,
usuarios, informacion, registros, etc.

Usuario Ordinario: Un usuario ordinario solo tendrd derecho a la verificacion de acuerdo al modo que esté
usando pero no Podrd ingresar el Menu del equipo.

Presione A/V para mover el cursor de Privilegios y Después presione OK para mostrar el privilegio en la
interfaz. Presione® para seleccionar privilegios y presione OK para confirmar la seleccion.

Guardar y Salir del Registro de Usuarios

Después de asegurarse que la informacion es correcta, Guarde de las siguientes maneras:

1) Presione OK (W'+) o A/V para mover el cursor a OK ( n+ ) Después presione M/OK y se mostrard el
comando “;Guardado! ;Estd seqguro que desea continuar con la entrada?". Presione M/OK para continuar o
presione ESC para salir.

2) Presione ESC o A/ para mover el cursor al boton ESC Después presione M/OK. Y se emitird el comando “Los
datos de han modificado ;estd seguro de continuar?’. Presione M/OK para guardar el dato | regresar al Mendu anterior.
o presione ESC para regresar al Menu anterior sin guardar informacion.
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3. Administracion de Usuarios

La informacion bdsica almacenada en el equipo incluyendo el ID de usuario, nombre, huella, password y
privilegios de administrador. Generalmente la informacion guardada en el equipo necesitard ser modificada al
cambio del personal dela compaiiia, estos equipos le permitirdn crear, borrar o modificar la informacion y
registros de transacciones de acuerdo ala manera conveniente.

Presione M/OK desde la interfaz principal y entrard al Menu:

s W

Add usr Usr Mgt. System

-
& & El

Data Mgt. Datastore Record Sys. info.

Presione € /W seleccione Administracion de usuarios o presione 2 desde la pantalla principal.

T Find (1)
oo  Marry e 3

2 2 Record (2
Edit (0K)

10001 N Delete (0

i X Add (3)

20002 1 ;

20009 2 Up(Q)

20004 0 Down ()

(1/2) Page

Nota:
1) “#”como se muestra enla figura, indica que elusuario es una administrador y “*" quiere decir que el
usuario tiene un password.
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3.1 Buscar un Usuario

Para facilitar a los administradores localizar a un usuario rapidamente de una larga lista, este equipo le permitird
realizar la consulta tnicamente con el IDde usuario.
Enla interfaz de administracion de usuario, presione 1 para mostrar la ventana de bisqueda como se muestra:

Search User

.

Ingrese el ID del empleado que desea localizary presione M/OK para iniciar la busqueda. El equipo
automdticamente localizard al empleado deseado, en caso de no encontrar al empleado, el equipo emitird el
comando “iNo hay datos registrados!”.

3.2 Consulta de registro

Aparte dela consulta de informacién de empleado (incluyendo huella y password), el administrador Podrd
consultar la transacciones de registros de todos los empleados en el mes actual.

Desde la interfaz de administracion de usuario presione 2 para mostrar la interfaz de registros como seve a

continuacion. Una vez en esta interfaz usted Podrd observar todos los registros de los empleados realizados
durante el mes actual.
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=

Up (<) Down ) Details: M/OK

Presione A/V para navegar en los registros.
Presione 4 para navegar en las pdginas.
Presione M/OK para observar la informacion detallada:

1D erify[State | 4]
10001 Chengxi 0S-08 12:14 ¥ 4
10001 Chengxi 05-08 13:12 ¥ 5
10001 Chengxi 05-08 18:30 F 0
-
Record(1/4) F:FP 0:Check-In

Para regresar a la pantalla anterior presione ESC.

3.3 Editar Usuarios

Para modificar la informacion existente ya almacenada en los equipos, por ejemplo, registrar una nueva huella o
password para remplazar las ya existentes, puede usar la funcion de agregar usuario.

Presione A Ven la interfaz de administracion de usuarios o busque la funcién de buscar para localizar al
usuario a editar y presione M/OK para ver la interfaz de agregar usuario donde se mostrara la informacion.
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Edit user

Enroll FP FP Cnt: 1

Enroll PWD
Dept. | wox |
RC  User DI esc |

Solo el IOD del usuario no Podrd ser modificado y las demds Operaciones son similares a agregar usuario. Para
registraruna nueva huella, presione Registrar huella; para registrar un password o editar el ya existente, presione
Registrar PWD; usted también Podrd modificar los privilegios.

Guardar la informacion editada/salir de la interfaz:

1) Presione A/ para mover el cursor a M/OK y presione para guardar la informacion editada y regresar a la
interfaz de administracion de usuarios.

2) Presione ESC o A/para mover el cursor hasta ESC | presione M/OK se mostrara el comando “los datos han

sido cambiados ;estd seguro de guardar?’. Presione M/OK para guardar el dato y regresar al Menu previo, o
presione ESC para regresar sin guardar.

3.4 Borrar Usuarios

La opcidn “borrar Usuarios”esta opcion borrara toda la informacién relacionada al empleado
1)La huella y el password serdn borrados.

2)El empleado ser borrado.

Presione A/ V¥ enla interfaz de administrar usuarios o use la funcién de buscar para localizar al empleado que
desea editar y presione 0. El sistema emitird el siguiente comando:
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| __Esc_|

Presione M/OK para borrar la informacién del empleado o ESC para regresar a la interfaz anterior sin borrar

Nota:
Al borrar un usuario no se borran las transacciones de este durante su tiempo laborado aun estardn
disponibles a descargar mediante una USB.

3.5 Agregar Usuarios

La Funcién de agregar usuarios facilitard a los administradores registrar a los usuarios mediante la huella digital
o el password siendo estos modos los permanentes de verificacion en el equipo. Para detalles vea 2
Agregar usuarios.

4. Configuracion de Sistema

Presione M/OK desde el inicio para ingresar al Menu:

e i/
o kN >‘ E

Add usr Usr Mgt System

il & & 3

Data Mgt Datastore Record Sys. info

Escoja System desde el Menu y presione OK to para mostrar la interfaz del sistema.
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System

Sistema: Configure los pardmetros de asistencia y sistema Deberd ingresar los requerimientos y
funcionalidades de acuerdo a sus necesidades, pantalla y asistencia.

Reglas de Asistencia: Agregue estd a un empleado, incluyendo las reglas a excepcién como retardosy salidas
tempranas.

Configurar Departamento: Buscar informacién de departamento. Agregar, editar, o borrar.
Configurar Horario: Consulte y edite 24 horarios soportados por defecto por el equipo.

Fecha/Hora: configure la fecha y hora correcta para el sistema de esta manera sus reportes de asistencia
serdn los correctos.

Codigo de Trabajo: Agregue, edite y borre cédigos.
SMS: Agregar, editar, ver y borre mensajes cortos SMS.
DLST: Horario de verano el equipo cambiard la hora automdticamente cuando sea requerido (DLST).

Cambio Automatico de Estado: El equipo realizar el cambio automadtico de estado a la hora que usted espe-
cifique. El estado actual del equipo serd mostrado en la pantalla de inicio.

Timbre: Configure la activacioén y duracién de un timbre.
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4.1 Configuracion de Sistema

Configure los pardmetros del sistema para satisfacer las necesidades de los usuarios a mayor medida en
términos de funciones y pantalla.

System

Threshold(1:1) _ (1:N) m

Date Format YY-MM-DOp>

Key voice m Sensitivity m

Voice prompts m Volume mm
Rety Poriod ok _|
Log Alert _ m

Umbral (1:1): Esta opcion es configurado para usar la extension de reconocimiento entre unID/HUELLA y las
plantillas guardadas en el modo de reconocimiento.

Umbral (1: N): Esta opcién configurard la opcion de reconocimiento de ID/HUELLA ingresada y las plantillas
almacenadas en el equipo.

La configuracion recomendada para estas opciones es:

Comparacion del umbral

FRR

FAR 1:N 1:1
Alto Bajo 45 25
Mediano Mediano 35 15
Bajo Alto 25 10
Formato de

Fecha: Esta opcion es usada para configurar el formato mostrado en la interfaz principal del equipo.

Seleccione el formato designado conW . El equipo soporta hasta 10 formatos diferentes como: YY-
MM-DD, YY/MM/DD, YY.MM.DD, MM-DD-YY, MM/DD/YY, MM.DD.YY, DD-MM-YY, DD/MM/YY,
DD.MM.YY y YYYYMMDD.

Sonido De teclado: Usado para activar el sonido de las teclas del equipo solo presione W. Seleccione Y
para habilitar el sonido o N para silenciar.

Sensibilidad: La sensibilidad de recoleccion de la huella. El valor recomendado serd el de defecto Mediano. Si el
resultado dela recoleccion dela Huellas es muy lento o fallido puede subir la opcién a Alto para aumentar la
sensibilidad de recoleccion. Si existe mucha humedad en la recoleccion de estas huellas lerecomendamos bajar la
sensibilidad a Bajo.
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Comandos de Voz: Habilitacion de los comandos de voz del equipo en las operaciones.
Volumen: Opcién usada para el ajuste del volumen en las operaciones del equipo.

Periodo de Intento: Si un usuario ya ha realizado suregistro y lovuelve a intentar durante el periodo de
tiempo (unidad: minutos), el segundo registro no serd almacenado. (Valor de config: 0-60. Si deja en 0
guardara todos los registros.)

Alerta de registros: Cuando el espacio disponible es insuficiente para guardar los registros
almacenados, el equipo automdticamente le mostrard un mensaje de precaucion.
(Valor de entre: 1-99. En 0 no se mostrard el mensaje.)

Descripcién de Operacion

Mueva el cursor hasta la opcién deseada usando A V. Eingrese al valor deseado solo presionando ™ para
cambiar dicho valor hasta llegar al indicado. Al terminar la configuracién presione M/OK para guardar la
informacion y regresar a la interfaz anterior o presione ESC para cancelar y regresar sin guardar

4.2 Reglas de Asistencia

Attendance Rule

Contar Retardos: Unregistro realizado durante eltiempo de retardo, por defecto es de 5 minutos.

Contar Tempranos: registros realizados antes del tiempo de salida por defecto es de 5 minutos.

Presione A/Vpara mover el cursor alaopcion deseada e ingrese usando el teclado numérico, presione / A 'V
para cambiar los valores de la opcién. Al terminar presion e OK para guardar la informacion y regresar ala
interfaz anterior o presione ESC para cancelar y regresar.
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4.3 Configurar Departamentos

Edit(OK)
Delete(0)

Add(3)

Up(<)

Presione 4Mpara navegar en los departamentos enlistados en la interfaz.

1. Agregar un departamento
Presione 3 con elteclado numérico para ver la interfaz de agregar departamento:

Add department

No.

Oopt

| M/OK |
UESC ]
Nota:

El equipo emitird automdticamente el IDiniciando desde 1y continuando consecutivamente.

Departamento: Ingrese elnombre usando el método T9. (Para detalles de uso véase método de entrada T9.)

2. Editar un Departamento
Presione A/Vparaescoger el departamento dela lista y presione OK para mostrar la interfaz.

Edit department

No.

oopt.
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Como se muestra enla figura presione A Vpara mostrar el departamento correspondiente con su
informacion.

3. Borrar un Departamento

Presione A/V paraescoger undepartamento desde lista Después presione O con el teclado, se mostrard el
comando de confirmacién “Borrar departamento”.

Presione M/OK para borrar o ESC para cancelar.

Nota:
Solo en algunos equipos tienen la funcién de agregar y borrar departamento.

4.4 Configuracioén de Horario

Seleccione Configuracion de horario desde el Ment y presione OK para mostrar la interfaz
Horario de asistencia:

o= e o = e w

El equipo le ofrecerd 24 horarios disponibles por defecto desde esta configuracion y usted Podrd modificar
los para los usuarios. Presione A/V para escoger un horario desde la lista y presione ™ para mostrar la interfaz

Horario de asistencia:
Horario 1 Inicio y final: configure la hora deinicio y hora final del horario.

Horario 2 inicio y final: configure la hora de inicio y hora final del horario. Tiempo extra (OT) Inicio y final:
Configure la hora deinicio y hora final para el conteo del tiempo extra.

Presione A/Vpara escoger los atributos del horario e ingrese el tiempo desde el teclado del equipo.

Nota:
Nota: Solo algunos equipos de asistencia alojan esta opcién de horarios.
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4.5 Fecha & Hora

Usted Podrd Configurar la fecha y hora en los equipos de asistencia. Operacion

Date/Time
2010 Fallos  [Wo: [
me [+ ENEEv NS

Presione A /N para navegar entre las cajas e ingrese el valor deseado usando el teclado, siusted ingresa
unvalor incorrecto, el sistema emitird el comando “;Tiempo incorrecto!”y Deberd ingresarlo correctamente.
Al terminar esta operacion presione M/OK para guardar la informacién y regresar a la interfaz anterior o
presione ESC para cancelar la operacion y regresar a la interfaz anterior.

4.6 Codigos de Trabajo

Ya que el salario estd basado en asistencia por lo que hay varios tipos de empleados. Cada empleado tiene un tipo
detrabajo diferente al igual que un periodo de trabajo diferente. Los diferentes tipos de trabajo tienen claro
diferentes pagos.

Operacion:

Delete(0)

Senlor maintainer
Add(3)

Up(<)
Down(>)

Presione 4/ W para navegar en la pdgina los distintos tipos.
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Add WorkCode

No.: Ingrese el Niumero de ID para este, (entre 1-8 digitos)
Nombre: Ingrese elnombre usando el método de entrada T9.

1. Editar un cédigo de trabajo
Presione A/V paraescoger el cdigo deseado de la lista y Después presione OK para mostrar la interfaz
deedicion

Edit WorkCode

Solo el Numero no podrd ser modificado pero sipodrd modificar los nombres.

2. Borrar un Cédigo de Trabajo
Presione A/Vpara seleccionar el cédigo deseado dela lista y presione
0 desde el teclado y se emitird un comando de verificacion “;Borrar Cédigo de Trabajo?”

System

Delete this workcode?

_EsC__|

Presione M/OK para borrar o ESC para cancelar y salir.
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3. Usando un Cédigo de Trabajo
Podrd visualizar el cédigo de trabajo seleccionado Después de una verificacion exitosa en la pantalla principal.

Puede ingresar un cédigo directamente o presionar A/V para escoger desde la lista. Después presione M/OK
para guardar la informacién y regresar ala interfaz.

Nota:
Solo algunos tipos de equipos contienen la funcién de cédigos de trabajo.

4.7 Configuracion de Mensajes SMS

Los SMS son similares a noticias o boletines. Podrd operar los mensajes y hacerlos aparecer por un tiempo

determinado, estos mensajes se dividen en dos tipos PUBLICOS o PRIVADOS. Si se configuracomo Publico, =1
semostrard en la parte superior derecha de la interfaz inicial, presione OK para ver los mensajes. Si se configura
aPersonal elempleado seleccionado podrd visualizar este mensaje después de su verificacion.

Descripcién de Operacion

e Eit(OK)
M Doloto(0)
Add(3)
Up(<)

Have a meeting at 8:00 today. Personal

1. Agregar un Mensaje SMS
Una vez enla interfaz de SMS presione 3 desde el teclado del equipo para entrar a le interfaz de Agregar SMS.

Add a SMS

st EOINY KNV G0 EN EAv
valid M
L Reserved b
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Inicio: Indicar el tiempo de cuando el mensaje serd vdlido Valido: Indica la duracién de visualizacion del mensaje.
Tipo Personal: Indica que el mensaje serd asignado como tipo personal solamente.

Publico: Indica que el mensaje serd mostrado al publico en general. Reservado: El mensaje serd Reservado este no
serd niPersonal tampoco Publico.

Descripcion de Operacion

Coloque el cursor enla caja de texto, presione el acceso para habilitar el método de entrada T9 después ingrese
el contenido del mensaje. Puede presionar A /V para cambiar entre los cuadros de entrada de la diferentes
opciones después presione 4/ para escoger elvalor designado.

1) Una vez seleccionado el Personal presione Asignar para asignar el mensaje a los empleados seleccionados.

Hand out SMS
| Dy

Presione A/V para localizar al empleado seleccionado dea lista.
Presione OK para agregar al empleado a la lista del mensaje.
Presione ESC para regresar a la interfaz Agregar SMS, Después haga clic en OK para guardar y salir

Nota:
Unsolo mensaje puede ser asignado a varios empleados también se puede asignar uno
solo por empleado.

2. Editar un Mensaje SMS
Enla interfaz de configuracion SMS presione A/V para seleccionar el mensaje y presione OK para editarlo
La operacion de edicion de un mensaje SMS esla misma que agregar un mensaje SMS.

3. Borrar un Mensaje SMS
Enla interfaz de configuracion SMS presione A/V para seleccionar el mensaje. Después presione 0 para
borrar el mensaje y toda la informacion del mismo.
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4. Visualizar un Mensaje SMS
1) Ver un Mensaje SMS Publico

Cuando se muestre “~en la interfaz inicial, presione M/OK para ver el mensaje actual

Have a meeting at 8:00 today.

PageUp(<) PageDown(>) Sum 2item Currently 1item

2) Ver Mensaje SMS Personales
Después de la verificacién, el mensaje personal serd mostrado automdticamente.

Have a meeting at 10:00 today.

Los mensajes se mostraran por un lapso de 30 segundos, durante este tiempo usted Podrd cerrar la interfaz de
mensaje SMS para una nueva verificacion.

Nota:
Solo algunos tipos de equipos soportan o contienen la funciéon de mansajes SMS.
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4.8 Configuracion de Horario de Verano o (DLST)

El horario de verano es un sistema ampliamente utilizado para adelantar la hora local oficial y ahorrar energia. La
hora uniforme adoptada durante la implementacion de este sistema es conocida como el DLST. Normalmente los
relojes se adelantan una hora en el verano para levantarse temprano y hacer pleno uso de los recursos de
iluminacion y ahorrar electricidad. Los relojes se ajustan de regreso en otono. Las regulaciones DLST varian de
acuerdo a los paises.

Para satisfacer estos requerimientos, nuestros equipos soportan la funcion DLST adelantando automdticamente
XX (Hora): xx (Minutos) xx (Dias) xx (Mes) y regresando automdticamente xx (Hora): xx (Minutos) xx (Dias)
xX (Mes).

Descripcién de Operacion

IEI N On »|
enteroLsT v Yo PRy ETIM

standard M EXc EE: EOv

1) Configurar la opcién DLST a ON (Habilitada).

2)Ingrese el inicio y fin de tiempo del DLST.
Por ejemplo, ajuste el reloj a adelantarse una hora en 08: 00 en Abril 1, y regresar una hora en 08: 00 en
Octubre 1. (Como semuestra enla figura arriba)

3) Presione M/OK para guardar la configuracion o presione ESC para salir sin guardar la informacion.

Nota:
1. El tiempo final del DLST no puede ser el siguiente afo.
especificamente elfinal del tiempo deberd ser después del tiempo de inicio pero en el mismo ario. 2.
Solo algunos equipos soportan y contienen la opcién de DLST.
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4.9 Configuracioén del Cambio de Estado Auto

Cambio de Estado

El equipo almacena los registros de asistencia en diferente estado de acuerdo a los diferentes periodos o
estados en los que se encuentre el mismo. Hay cuatro teclas de estado del teclado para todos los modelos de
mdquinas para establecer el estado actual de asistencia. El estado de la asistencia se activara manualmente o
serd necesario pulsar una de las teclas para que el estado cambie. Para reducir las Operaciones manuales.

Definicion del cambio de estado

Cuando setrata de tiempos establecidos, el estado del equipo cambiard automdticamente de presencia.

El estado de la asistencia actual se muestra en la interfaz inicial. El equipo es compatible conla mayoria de los
detectores de estado.

Descripcién de Operacion

El equipo le brinda dos configuraciones de método de tiempo: 1) establecer el estado de conmutacion de
interfaz de edicion automdticamente por el equipo; o 2) el establecimiento a través de los informes sobre la
PCy cargar la configuracion ala mdquina (véase 5 "Administracion de reportes”). A continuacion se describe
coémo cambiar el estado de sincronizacion en el equipo de asistencia.

|No, ﬁlihnme Iﬁﬁ ﬁ

2 18: 00 Check-Out
3 19: 00 OT-In J
4 22: 00 OT-Out J

0 =

Presione A/Vparaescoger elnombre y presione OK para entrar a la interfaz de Editar cambio automatico

Edit Auto Switch1

switch time XA + mm
switcn name [
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Presione A/Vpara cambiar entre las cajas de texto. Ingrese el tiempo de cambio usando las teclas del equipo
mediante el método de entrada T9. Presione €M para escoger el estado. Al terminar la configuracién presione
M/OK para guardar y regresar a la interfaz anterior. Presione ESC para cancelar y regresar sin guardar.

Nota:
Solo algunos equipos soportan esta funcion de cambio automadtico de estado de asistencia.

4.10 Configuracion de Timbre

Muchas empresas usan timbres para indicar el inicio y el final de los turnos de trabajo por lo general activan
estos manualmente o son de uso timbres eléctricos. Para reducir los costos y facilitar la gestion, ZKSoftware
integro la funcién de timbre en el FRT. Puede establecer una hora de alarma y la duracion para la activacion del
timbre de acuerdo a sus necesidades de este modo el equipo lo activard automdticamente con un tono de
timbre seleccionado y detendrd la reproduccion del mismo después del periodo de tiempo establecido.

Descripcion de Operacion:
Existen 2 métodos para Configurar esta funcion incluyendo la interfaz Edicion de timbre 1 y la configuracion
dereporte enla PC, a continuacion se describe como configuraruntono de alarma en el equipo.

Time Ri &l
Bell2 18: 00 bell02. wav
Bell3 19: 00 bell03. wavy
Belld4 22: 00 bell0l. wav
BellS bellOl. wav
Bell6 bell0l. wav
Bell? bell0l. wav
Bell8 bell0l. wav

Presione A/Vpara ver los timbres existentes.
Presione €M para ver la configuracion de los timbres.
Presione M/OK para escoger un timbre designado y ver la interfaz de edicion.
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Bell Edit1

o7 (I 00 [

Time/Tiempo: Seleccione un punto de tiempo asi como los dias cuando eltimbre Deberd activarse.
Musica: Tipo de tono.

Volumen: Volumen del tono.

Veces: configure las veces de alarma.

Estado: El estado del timbre habilitado o deshabilitado.
Presione A/Vpara cambiar entre los cuadros de texto. Ingrese el tiempo y las veces desde el teclado
numeérico. Presione 4/ para escoger eltipo de tono y el estado del timbre.

Al terminar con la configuracién presione M/OK para guardar y regresar a la interfaz anterior o presione
ESC para cancelar y salir sin guardar.

Nota:
Solo algunos equipos soportan esta funcién de cambio automadtico de estado de asistencia.

5. Administracion de Reportes

Antes de usar un equipo con SSR- descargue la configuracion del reporte de asistencia desde el equipo mediante
una USB o tarjeta SD y cdrguelo ala PC. Configure el horario del reporte desde la PCy cdrguelo de regreso al
equipo mediante el mismo modo.

Descargue unreporte estdndar para almacenar las estadisticas de informacién de asistencia al final del mes.
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s W >" =

Add usr Usr Mgt System Report
¥ew
‘w

il & & 5

Data Mgt Datastore Record Sys. info

Escoja Reporte desde el Menu principal. Presione OK para mostrar la interfaz del reporte.

5.1 Descargar Reporte Estdndar

El reporte deinformacion de programacion, reporte estadistico de asistencia, reporte de tarjetas y el reporte de
asistencia en las fechas especificadas se muestran en los siguientes informes exportados.

Pasos dela operacion:
1) Inserte la USB o una tarjeta SD en la Ranura especificada en el equipo.

Nota:
El equipo descargard la informacion ala USB o a la tarjeta SD.

2) Escoja Reporte > descargar reporte estandar desde el Menu principal.
3)Ingrese la fecha deinicio y fecha final.
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Downioad TZ setting report

stat  ENTHN v NN v [THEMo
end DTHH v CEEv EElo

4) Espere a que emita el comando “Calculando & Descargando’.

Download Setting report

-
sees
-l

5) Presione M/OK para tomar la USB o la tarjeta SD Después que el equipo emita elcomando
“Descarga completada’.

System

Data download succeed

-

El reporte estdndar report.XLS serd almacenado enla USB o la tarjeta SD. La informacién del reporte podrd ser
visualizado en la PC. Los siguientes reportes muestran la informacion anterior:
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Schedule Information Report
Stat.Date:  2013-01-01 ~ 2013-01-02 Special shifts:25-Ask for leave, 26-Out, Null-Holiday
112
D Name |Department ———
1 Joe company 1 1
2 David company [ 1| 1
3 Mark company | 1| 1
4 Tom company 1 1
Statistical Report of Attendance
Stat.Date: 2013-01-01~2013-01-02
= . . Work hour Late Leave early Overtime hour | Att Ba-;.fs Out |Absen| AFL Additem payment Deduction payment ey ~
Normal [Real Times | Min | Times | Min orkdzy | Holiday | (Nor/Real) | (Day) |t(Day)( (Day) [ Label | Overtime [ Subsidy |LatelLe: AFL [ Cutpayment
1 Joe company 18:00 17:50 0 0 1 10/00:00 |00:00 272 0 0 0
2 David |company 18:00 17:48] 1 12 0 0[00:00 [00:00 [2/2 0 0 0
3 Mark _[company  [1a:00 [ oss0 1 5 1 10[00:00 [o0:00 |22 of o] o
4 Tom company 18:00 18:00 0 0 0 0/00:00 |00:00 (272 0 0 0
Attendance Record Report
Att. Time 2013-01-01~2013-01-02 Tabulatior 2013-01-02
i 20 I N N N N N O I
ID: 1 Name: Joe Dept:  company
07:26[07:54
12:25 [12:56
13:31 [13:51
17:50 [18:52
ID: 12 Name: David Dept..  company
07:36[09:12
12:26 [15:50
13:31 [15:51
18:31 [18:52
ID: |3 Name: | Mark Dept:  company
07:50
12:30 | 09:05
17:50
ID: 4 Name: Jack Dept..  company
07:45[08:11
12:50 [17:55
18:31 [18:06
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Exception Statistic Report
Stat Date 2013-01-01 ~ 2013-01-02
First time zone Second time zone Late Leave Absence )
2 Name R 15 On-duty | Off-duty | On-duty | Off-duty | time(Min) | early(Min) [ (Min) s, L2

1 Joe company 2013-01-01 |07:26 [17:50 0 10 0 10
2 David company 2013-01-02 [09:12 |18:52 12 0 0 12
3 Mark company 2013-01-01 [07:50 |17:50 0 10 0 10
4 Tom company 2013-01-02 [09:05 5 0 535 540

5.2 Descargar Informacion de reportes

Antes de comprobar asistencias, descargar uninforme de ajuste del equipo en una USB o una tarjeta SD
ysubirlo a una PC. Establezca la programacion y la informacion de los empleados. Pasos de la operacion:

1) Inserte la memoria USB o tarjeta SD ala Ranura correspondiente del equipo.
2) Escoja Reporte > Desc reporte de config desde el Menu
3) Espere hasta visualizar el comando “descargando reporte".

Download Setting report

\{

i
¢
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4) Presione M/OK para retirarla USB o tarjeta SD. Después de que aparezca el comando ‘descarga completa’.

System

Data download succeed

e

El archivo report.XLS sealmacenard enla USB o enla SD.

5) Abra el archivo report.XLS dela USB o SD desde su PC. Configure Horario, cambio automadtico de estado y hora
detimbre en el reporte de configuracion de asistencia. Los horarios que sean configurados en el equipo serdn
mostrados. (para mds detalles vea 4.4 configuracion de horarios.) puede modificar 24 horarios y agregar horarios.
Después de la modificacion, los horarios se guardardn enla mdquina.

Attendance Setting Report
Shift
First time zone Second time zone Overtime
On-duty | Off-duty | On-duty | Off-duty | Check-In |Check-Out|
09:00 18:00
09:00 12:00 13:30 18:00

Number

©|oo|~|o|on [

[ 4

Ingrese la hora de entrada y salida en las columnas correspondientes, donde Primera zona de tiempo serd
la hora de entrada/salida de Tiempo 1 en 4.4 configuracion de horarios y la Segunda zona de tiempo serd la
hora de entrada/salida de Tiempo 2.

6) Establezca un informe de configuracion del programa: ingrese ID, Nombre y Departamento la izquierda del
reporte. Configure los horarios de los empleados en la derecha del Reporte, donde desde 1-24 serdn los horarios
del ajuste de informe de asistencia.

7) Nota: 1. Puede establecer 31 turnos como mdximo una vez en el Informe de configuracion. Si el informe de
configuracion de programacion utilizado por los empleados no es el informe 1, tenemos que establecer un
informe de configuracion de programa cada mes y subirlo ala mdquina de la atencion.

2. Si no hay ningun informe de configuracién de programa establecido todos los empleados utilizaran el
informe 1 por defecto de lunes a viernes.
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Schedule Setting Report
Special shifts:25-Ask for leave, 26-Out, Null-Holiday
Schedule date 201311

112(3|4|5|6(7[8]9|10(11(12|13|14|15(16|17|18|19(20(21]|22|23|24(25|26|27|28(29|30|31

ID Name Department | Card number —T -

1 Joe company

2 David company

3 Mark company

4 Jack company

5.3 Realizar Configuraciones de Reportes

Suba la configuracion de informes de asistencia al equipo mediante la USB o tarjeta SD. A continuacion
Podrd ver la informacion de los empleados, turnos, y departamentos, ya sea en las interfaces pertinentes o en
los informes estdndar descargados. Pasos de la operacion:

1) Inserte la USB o tarjeta SD al equipo.
2) Desde el Menu Deberd escoger Reporte > Cargar Configuraciones del Reporte
3) Observard el comando “Cargando Tabla..."

Download Setting report

4) Espere hasta ver el comando “Carga de datos Completada’. Y presione M/OK Después Remueva la USB
o tarjeta SD.

System

Data download succeed

|

Presione M/OK desde la interfaz del Menu principal:
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6. Administracion de Datos

i 4
© A B

Usr Mgt. System Report

& & G

Data Mgt. Datastore Record Sys. info.

Presione 4/ W para escoger Date Mgt. o presione 5 para entrar a la interfaz

Data Mgt

Borrar registros: Borrard todas las transacciones de asistencia.
Borrar Todo: Borrard toda la informacion registrada del personal, incluyendo huellas y registros.

Borrar Admin: Cambiard todos los administradores a usuarios ordinarios. Mueva el cursor ala opcion desea- do
presionando A /W Presione M/OK y el equipo mostrard el comando “;Seguro de ejecutar la operacion?”.
Presione M/OK para confirmar o presione ESC para cancelar y regresar a la interfaz anterior. Después que el
dato ha sido borrado, el equipo emitird un comando “borrado completo’.

Opciones de Reseteo: Restablezca los valores de pardmetros del equipo avalores de fdbrica.
Mueva el cursor hasta la opcion designada presionando /A.Wresione M/OK y el sistema emitird el comando
“;Estd seguro de restablecer?” Presione M/OK para confirmar o ESC para cancelar.

Nota:
La informacion de usuarios y asistencia no serdn borrados durante esta configuracion.

Actualizar Firmware: Deberd usar una USB para actualizar el firmware del equipo.

Si necesita un archivo de actualizacion de firmware, contacte a su oficina cercana
(no esrecomendado actualizar el firmware)
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7. Almacenamiento de Datos

Desde sutarjeta SD o la memoria USB usted Podrd importar la informacion de asistencia del equipo al
software o alguin otro equipo relacionado.
Presione M/OK desde la interfaz del Menu principal:

w W >" =

Add usr Usr Mgt System Report

i & & G

Data Mgt Datastore Record Sys. info

Presione 4/ W y escoja Data Store o presione 6 para entrar ala interfaz

Datastore

1). IDde Equipo
Cuando descargue los datos a la USB o tarjeta SD en los datos encontrard el ID del equipo, asi usted podrd
distinguir de donde provienen los datos y ver los diferentes nimeros deID de los equipos.

2). Descargar transacciones (descargar datos)
Descargue todos los datos de asistencia desde el equipo a una memoria USB o tarjeta SD.

Descripcién de Operacion
1)Inserte una memoria USB o tarjeta SD en la Ranura correspondiente del equipo.

2)Seleccione datos de transacciones presionando A/V.

Presione M/OK y el equipo mostrard el comando “Descargando, por favor espere..."al estar la descarga com-
y

pleta, se mostrard el comando “Descarga de transacciones de asistencia completa.’

3)Presione ESC para regresar a la interfaz inicial y remueva la USB o tarjeta SD. El archivo X_attlog.dat (Logos de
asistencia) (donde “X"refiere al ID del equipo) serd almacenado en la memoria USB o tarjeta SD.
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3). Descarga de Usuarios (Descargar datos de usuarios)
Obtener toda la informacion relacionada a usuarios directamente ala USB o tarjeta SD.

Descripcion de Operacion
Inserte una memoria USB. Seleccione descargar usuarios presione A/V.El archivo user.dat (informacion de
usuario) y el archivo template.dat (Plantillas de huellas) serdn descargados ala memoria USB o tarjeta SD.

4). Cargar Usuarios (cargar datos de usuarios)
Cargue la informacién de datos de usuario desde una memoria USB host o tarjeta SD al equipo.

Descripcion de Operacion

Inserte una memoria USB o tarjeta SD en la Ranura correcta del equipo. Seleccione Cargar usuarios presione
A V/Después presione M/OK para cargar los archivos user.dat (informacion de usuario) y el archivo template.
dat (plantillas de huellas) al equipo. Si no existen estos 2 archivos, el equipo emitird el comando “Erroral Cargar.”

8. Consulta de Registros

Podrdn ser revisados lo registros de asistencia salvados en cualquier condicion de busqueda de acuerdo a la
condicion de entrada, los registros podrdn ser especificados y observados en la pantalla del equipo.
Presione M/OK desde la interfaz del Menu de inicio.

“n ® X =

Add usr Usr Mgt System

ﬂﬁ/’g

Data Mgt Datastore Record Sys. info.

1. Existen dos modos de condicion de consulta: 1) presione la huella registrada y el IDy elnombre
correspondiente a la huella serd automdticamente mostrado. 2) Ingrese la informacion del usuario
deseado como ID y Nombre.

2. Ingrese el rango de tiempo designado

3. Presione M/OK y el registro especificado de la consulta serd mostrado en la pantalla del equipo
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Date JRecord ID:1

L

05/08 O7:SS 11:S8 13:40 18:11
05/09 08:00 12:20 13:21 18:08
0S/10 0O7:S4 12:08 13:09 18:22 19:10 22:00 22:01
0S/11  07:40 09:10 08:11 09:11 10:00 12:03 13:21
18:20 19:35 21:90
05/12 0O7:52 12:21 13:25 17:47
05/14 O0T:S6 12:01 13:24 18:S3
0S/1S 07:30 12:12 13:30 18:20

Up(<)Down(>) Detail: M/OK

Nota:
Solo algunos equipos soportan esta funcién de cambio automadtico de estado de asistencia.

Presione A/Vpara mover el cursor designado. Presione 4 para ver los registros de asistencia pdgina por
pdgina. Presione M/OK para ver los detalles del registro de asistencia.

Por ejemplo, Los detalles de asistencia del empleado conelID 10001 el 8 de Mayo son los siguientes

D N: Record | (verity] =
10001 Chengxi 0S-08 12:14 ¥ 4
10001 Chengxi 0508 13:12 F 5
10001 Chengxi 0508 18:30 F 0
=
Record(1/4) F:FP 1:Check-Out

Nota:
300 registros Podrdn ser mostrados en esta interfaz.
Notas mostradas en la parte inferior de la pantalla explican todos los significados de letras.

Verificacion
F: Verificacion de huella. P: Verificacion de password Status: Estado de asistencia.

0: Entrada 1:Salida 4:Entrada tiempo extra
5:Salida tiempo extra
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9. Informacioén de Sistema

Usted Podrd verificar el estado de almacenamiento del equipo y la versién desde esta opcion.

- e
* ® "‘3 \" E

Add usr Usr Mgt System

ﬂ;eﬁa’i@

Data Mgt Datastore ecord Sys. info.

9.1 Espacio de Registro

Numero de usuarios registrados, administradores y password serdn mostrados en Espacio libre, eltotal de
huellas almacenadas y ocupadas asi como eltotal de registros de asistencia y capacidad ocupada serdn
mostrados de forma grdfica:

User: 62 Admin: 1 PWD: 5

FP:1500 Record: 50000

Free:1381 Free:49150

Used:119

9.2 Informacién de Equipo

Nombre de equipo, Numero de serie, informacion de version, fabricante y fecha de fabricacién serdn
mostrados en esta interfaz
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Device Name iModub

Sernal No 0

Alg. vor. Fingor YX100
Firmwara ver Vor 6.4 O(build 43)
Vendor

Manu. Time 2010.€2.27 145834

Nota:
La figura arriba solo hace referencia de esta opcion en caso de informacion real vea su propio equipo.

10. Apéndice

UsB

USB cliente

EI USB Cliente puede ser usado para los registros de asistencia. Los datos estadisticos de los informes necesitan
ser procesados en la PC utilizando el software especifico por lo que el USB cliente puede ser utilizado como un
dispositivo de almacenamiento portadtil para transferir datos del equipo ala PC mediante un cable USB.

El usuario puede leer este manual acompariado del equipo y conectado por USB Cliente al PC.

Entrada T9

EntradaT9 (método de entrada inteligente) rdpido y eficiente. El equipo soporta T9 Chino, T9 en inglés e ingreso
de simbolos. Existen 3 o0 4 letras en inglés o nimeros (0~ 9), (Por ejemplo, A, B, C estdn en la tecla nimero 1.)
presione la tecla correspondiente una solo vez y se generardn las letras correspondientes. Usando el método de
entrada T9, los nombres, contenidos de mensajes SMS y otros caracteres podrdn ser ingresados.

Método de entrada en ingles T9 (para “Angel” por ejemplo):
Presione M/OK para activar elmétodo de entrada y presione A/ Vpara escoger caracteres en inglés o simbolos.
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Ingrese “2"para obtener la primera letra
Add user y presione “3"para ‘A’

Name

. TSI FP Cnt: 0

B Enroll PWD_|

[Englishj0a 1b 2¢c 3A 4B 5C

Use el mismo método para ingresar las

Add user letras faltante “ngel”

Name F.

. TSI FPCnt: 0

A8 Enroll PWD_|

Presione ESC para salir
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Rapida Consulta de Registros de asistencia

Esta funcion permite a los usuarios comunes el consultar sus propios registros de asistencia durante el dia para
asegurarse que no seestén perdiendo registros o existan errores para informar a los administradores en caso de
existir errores deregistro.

Descripcion de Operacion
Modo 1: Guardar los Registros y Consultarlos Rdpido:
El sistema mostrard todos los registros de un empleado sobre el dia actual sieste presiona M/OK

por 10 segundos después de su verificacion correcta con huella o password.

Por ejemplo, Después de una verificacion correcta el empleado con el nimero de ID- 1 Podrd ver sus propias
registros del dia presionando solo M/OK.

ID Record State | ~|
10001 Chengxi 0S-08 12:14 ¥ 4
10001 Chengxi 0508 13:12 F 5
10001 Chengxi 05-08 18:30 F 0
-
Record(1/4) F.FP 1.Check-Out

Nota:
Las fotografias son solo de referencia.

Presione A/V para ver los registros linea por linea.

Presione 4 para ver los registros pdgina por pdgina.

Presione M/OK para consultar los detalles del registro mostrado.
Presione ESC para salir y regresar a la interfaz.

Modo 2: Consulte Directamente y Rdpido sin Guardar el Registro *: Presione 0 desde el inicio para mostrar la
interfaz de registros
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1. Existen dos modos para ingresar las condiciones de consulta: 1) Presione el dedo registrado, ID de usuario y el
nombre para que la huella sea mostrada automdticamente. 2) Ingrese la informacion del empleado deseado
como ID yNombre.

2. Ingrese elrango deseado

3. Presione M/OK y la informacion especificada serd mostrada en la pantalla.

'om Inoeom D:1 ,.:J

05/08 O7:SS 11:S8 13:40 18:11

05/09 08:00 12:20 13:21 18:08

05/10 O7:S4 12:08 13:09 18:22 19:10 22:00 22:01
05/11 07T:40 09:10 0%:11 089:11 10:00 12:03 13:21

18:20 19:3§ 2190

05/12 O07T:52 12:21 13:25 1747

05/14 OT:S6 12:01 13:24 18:S3

0S/1S 07:30 12:12 13:30 18:20 =

Up(<)Down(>) Detail: M/OK

Nota:
1,000 registros pueden ser mostrados en esta interfaz.
Presione A/¥para mover el cursor ala linea deseada. Presione 4 para ver los registros pdgina por
pdgina. Presione M/OK para ver los detalles del registro seleccionado.

Usted podrd usar elmodo de consulta 2 inicamente en los equipos con opcion de SSR.
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